
TOURELLES HELICO-CENTRIFUGES
Série TH-ECOWATT

Gamme de tourelles hélico-centrifuges 

basse consommation.

• Pour les tailles 500 et 800: Corps en 

plastique technique de couleur noire. 

Embase et bride de raccordement 

en tôle d’acier protégé par peinture 

polyester noire. Hélice en ABS. Calotte 

en tôle d’acier galvanisé protégé par 

cataphorèse et peinture polyester noire.

• Pour les tailles 1300 et 2000: Corps, 

embase et bride de raccordement 

en tôle d’acier et protégés peinture 

polyester noire. Hélice en tôle 

d’aluminium. Calotte en tôle 

d’aluminium repoussée et peinture 

polyester noire. Tous les modèles sont 

équipés de grillage antivolatiles.

Moteurs

• Pour les tailles 500 et 800: Moteur 

brushless DC à haut rendement et 

faible consommation, alimentation 

90/260V - 50/60Hz, IP44, roulements 

à billes et protections intégrées.

• Pour les tailles 500 et 800: Moteur 

brushless EC à haut rendement et 

faible consommation, alimentation 

230V±15% 50/60Hz, IP44, roulements 

à billes et protections intégrées.

Boite à bornes intégrant un 

potentiomètre de réglage de la vitesse et 

une entrée analogique pour pilotage de la 

vitesse par signal 0-10V.

Autres données

Températures limites d’utilisation: -20ºC 

à +60ºC.

Fonctionnement en extraction ou en 

insuffl ation par simple inversion du corps 

central de l’appareil.

Piquage circulaire

de raccordement facilitant la

connexion au conduit rigide

ou fl exible.

Grillage anti-volatiles

VentilationSystems
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TOURELLES HELICO-CENTRIFUGES
Série TH-ECOWATT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle Tension

(V)

Vitesse

(tr/mn)

Puissance

abs. maxi.

(W)

Intensité 

abs. maxi.

(A)

Débit maxi.

(m3/h)

Niveau de pression sonore

à 4 m*

(dB(A))

Poids

(kg)

Aspiration Souffl age

TH-500/150 ECOWATT

10 2670 45 0,4 470 46 52

3,8
8 2275 31 0,2 410 44 48

6 1655 15 0,1 300 34 40

4 1135 7 0,1 200 29 30

TH-500/160 ECOWATT

10 2695 48 0,4 490 47 51

3,8
8 2280 32 0,2 430 43 47

6 1700 16 0,1 310 36 39

4 1130 8 0,1 210 27 30

TH-800/200 ECOWATT

10 2490 98 0,6 750 47 51

5,6
8 2190 68 0,4 650 43 47

6 1860 46 0,3 570 36 39

4 1520 28 0,2 470 27 30

TH-1300/250 ECOWATT

10 2440 137 0,6 1.030 58 63

11,2
8 2030 85 0,4 830 54 58

6 1620 51 0,3 670 50 51

4 1210 29 0,2 490 39 43

TH-2000/315 ECOWATT

10 2460 230 1,0 1.530 60 65

17,2
8 2000 131 0,6 1.230 54 58

6 1620 76 0,4 1.020 52 52

4 1215 39 0,2 740 43 45

* Niveau de pression sonore mesuré à 4 m, tourelle installée sur un plan, aux points de fonctionnement 2 - 5 - 8 et 11 de la courbe caractéristique.  

  

DIMENSIONS (mm)

Ø D

I

B

G

A

4 trous ØF

E

C

H

Modèle A B C D E F G H I

TH-500/150 ECOWATT 400 349 300 150 245 10 20 274 33

TH-500/160 ECOWATT 400 339 300 160 245 10 20 274 33

TH-800/200 ECOWATT 400 371 300 198 245 10 20 306 36

TH-1300/250 ECOWATT 546 457 435 248 330 12 20 372 42

TH-2000/315 ECOWATT 735 544 560 312 450 12 20 450 50
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TOURELLES HELICO-CENTRIFUGES
Série TH-ECOWATT

COURBES CARACTERISTIQUES

 − qv: Débit en m3/h.

 − psf: Pression statique en Pa.

 − SFP: Facteur spécifi que de puissance en W/m3/s (courbes bleues).

Point de fonctionnement 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA

1
Aspiration 35 41 54 61 61 65 58 49 68

Souffl age 37 44 57 67 67 66 58 48 72

2
Aspiration 35 40 54 61 61 63 57 48 67

Souffl age 37 41 58 67 66 63 56 46 71

3
Aspiration 37 45 58 63 60 61 57 49 67

Souffl age 37 45 59 67 65 62 56 48 70

4
Aspiration 32 37 51 58 58 60 52 44 64

Souffl age 33 40 55 64 64 61 53 43 68

5
Aspiration 33 37 52 58 57 58 52 43 63

Souffl age 33 38 55 63 62 59 51 41 67

6
Aspiration 34 43 54 58 56 57 52 44 63

Souffl age 34 43 57 64 60 58 51 42 67

7
Aspiration 26 32 45 51 51 50 43 33 56

Souffl age 26 34 48 56 56 52 42 31 60

8
Aspiration 29 34 46 51 50 49 42 32 56

Souffl age 26 35 47 55 54 50 40 30 59

9
Aspiration 30 38 48 50 48 48 43 34 55

Souffl age 30 39 49 55 52 49 41 32 58

10
Aspiration 20 29 36 46 41 37 30 25 48

Souffl age 20 30 38 49 45 39 30 24 51

11
Aspiration 19 29 36 45 39 36 30 25 47

Souffl age 20 30 38 48 43 38 29 24 50

12
Aspiration 21 32 36 43 37 36 31 25 45

Souffl age 24 34 37 47 41 37 29 25 49
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TH-500/160 ECOWATT Spectre de puissance sonore en dB(A)

 − Air sec normal à 20ºC et 760 mmHg.

 − Essais aérauliques selon les Normes ISO 5801 et AMCA 210-99.

Point de fonctionnement 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA

1
Aspiration 34 40 54 61 59 61 55 48 66

Souffl age 38 45 60 69 68 65 58 49 73

2
Aspiration 36 45 58 62 58 60 56 49 66

Souffl age 36 43 60 69 67 63 56 47 72

3
Aspiration 35 41 56 62 61 64 57 49 68

Souffl age 36 45 58 67 64 61 55 48 70

4
Aspiration 33 43 55 57 54 55 51 43 62

Souffl age 33 43 53 63 59 56 50 42 65

5
Aspiration 31 38 52 58 58 59 52 43 64

Souffl age 33 41 57 65 63 58 51 41 68

6
Aspiration 31 39 51 58 55 56 50 42 62

Souffl age 34 41 57 65 66 60 52 42 69

7
Aspiration 29 34 47 52 51 49 42 32 56

Souffl age 29 37 52 58 57 52 42 31 61

8
Aspiration 27 36 47 50 48 47 41 31 54

Souffl age 27 38 51 56 54 50 41 30 60

9
Aspiration 29 38 49 49 47 46 41 33 54

Souffl age 29 38 54 54 50 48 41 31 58

10
Aspiration 25 32 35 44 37 35 29 25 46

Souffl age 23 31 41 45 40 37 29 24 48

11
Aspiration 33 30 36 48 37 35 29 25 49

Souffl age 22 33 40 48 42 38 29 23 50

12
Aspiration 29 30 36 49 39 36 29 25 50

Souffl age 20 32 40 49 45 39 29 23 51
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TH-500/150 ECOWATT Spectre de puissance sonore en dB(A)
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TOURELLES HELICO-CENTRIFUGES
Série TH-ECOWATT

Point de fonctionnement 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA

1
Aspiration 42 48 59 66 63 65 59 51 70

Souffl age 43 51 64 71 70 67 62 52 75

2
Aspiration 38 45 57 66 62 65 59 51 70

Souffl age 41 47 60 68 69 65 59 49 73

3
Aspiration 35 45 57 68 64 66 59 51 71

Souffl age 37 45 58 71 70 65 58 47 74

4
Aspiration 39 45 57 63 59 62 55 47 67

Souffl age 40 47 63 67 67 64 57 48 72

5
Aspiration 36 42 56 62 59 61 55 47 66

Souffl age 38 45 60 65 66 63 55 44 70

6
Aspiration 32 46 56 65 61 62 55 47 68

Souffl age 33 47 60 66 67 61 54 42 70

7
Aspiration 36 41 55 59 56 58 51 42 64

Souffl age 37 44 60 63 63 60 53 42 68

8
Aspiration 34 39 53 58 56 57 50 42 63

Souffl age 36 42 58 61 63 59 51 39 67

9
Aspiration 30 43 51 60 57 57 50 42 64

Souffl age 32 42 57 62 63 57 50 38 67

10
Aspiration 32 36 50 56 52 52 45 35 59

Souffl age 33 39 54 58 58 55 46 33 63

11
Aspiration 30 35 48 55 51 51 44 34 58

Souffl age 30 37 52 56 57 52 44 31 61

12
Aspiration 25 37 48 55 51 51 43 35 58

Souffl age 26 42 51 55 57 50 42 30 60
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TH-800/200 ECOWATT Spectre de puissance sonore en dB(A)

COURBES CARACTERISTIQUES

 − qv: Débit en m3/h.

 − psf: Pression statique en Pa.

 − SFP: Facteur spécifi que de puissance en W/m3/s (courbes bleues).

Point de fonctionnement 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA

1
Aspiration 40 53 63 65 75 75 66 59 79

Souffl age 43 54 70 75 81 78 70 59 84

2
Aspiration 41 55 65 65 74 73 65 57 78

Souffl age 42 56 69 75 80 76 67 56 83

3
Aspiration 41 54 66 63 71 70 61 52 75

Souffl age 41 55 70 73 78 73 64 52 80

4
Aspiration 37 51 59 60 71 75 61 53 77

Souffl age 39 52 65 70 76 76 63 52 80

5
Aspiration 38 54 60 60 70 70 59 50 74

Souffl age 39 54 65 70 75 72 61 49 78

6
Aspiration 38 52 62 58 65 64 55 45 69

Souffl age 39 52 64 68 72 68 57 45 75

7
Aspiration 34 48 56 55 70 62 55 46 71

Souffl age 35 47 60 65 70 66 57 44 73

8
Aspiration 34 49 56 54 68 61 53 43 70

Souffl age 34 49 60 64 69 64 54 41 71

9
Aspiration 36 49 57 52 67 58 49 38 68

Souffl age 36 48 59 62 66 61 50 37 69

10
Aspiration 30 42 50 50 59 53 45 34 61

Souffl age 31 42 54 59 63 57 47 33 65

11
Aspiration 33 42 50 49 56 51 42 31 59

Souffl age 33 41 54 57 60 55 44 30 63

12
Aspiration 32 42 49 48 52 48 38 28 56

Souffl age 32 41 52 54 57 52 39 27 60
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TH-1300/250 ECOWATT Spectre de puissance sonore en dB(A)

 − Air sec normal à 20ºC et 760 mmHg.

 − Essais aérauliques selon les Normes ISO 5801 et AMCA 210-99.
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TOURELLES HELICO-CENTRIFUGES
Série TH-ECOWATT

COURBES CARACTERISTIQUES

 − qv: Débit en m3/h.

 − psf: Pression statique en Pa.

 − SFP: Facteur spécifi que de puissance en W/m3/s (courbes bleues).

 − Air sec normal à 20ºC et 760 mmHg.

 − Essais aérauliques selon les Normes ISO 5801 et AMCA 210-99.

Point de fonctionnement 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA

1
Aspiration 37 51 64 70 78 74 68 61 80

Souffl age 40 55 71 76 87 78 69 62 88

2
Aspiration 37 54 69 71 78 74 68 60 80

Souffl age 39 57 76 76 83 77 68 60 85

3
Aspiration 44 61 65 67 72 70 63 56 76

Souffl age 45 64 72 74 76 73 65 59 80

4
Aspiration 33 49 59 64 71 68 61 51 74

Souffl age 36 53 68 71 75 72 63 55 78

5
Aspiration 34 62 62 64 71 68 61 51 74

Souffl age 36 63 69 71 74 71 62 53 78

6
Aspiration 40 55 60 61 66 64 57 49 70

Souffl age 40 58 67 68 69 67 59 51 74

7
Aspiration 31 48 57 62 69 66 58 48 71

Souffl age 33 48 63 67 69 66 57 46 73

8
Aspiration 33 57 59 63 69 67 59 49 72

Souffl age 33 61 63 66 68 66 55 45 72

9
Aspiration 36 59 58 60 67 65 57 47 70

Souffl age 40 53 61 63 64 62 53 44 69

10
Aspiration 28 42 50 54 59 56 46 33 62

Souffl age 30 46 57 61 61 59 46 34 66

11
Aspiration 31 50 51 54 60 57 46 34 63

Souffl age 32 51 57 59 60 58 45 33 65

12
Aspiration 45 45 50 52 56 55 43 32 60

Souffl age 45 45 55 56 57 56 43 33 62
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TH-2000/315 ECOWATT Spectre de puissance sonore en dB(A)
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TOURELLES HELICO-CENTRIFUGES
Série TH-ECOWATT

ACCESSOIRES DE MONTAGE

JMS

Cadre de 

scellement.

CAR 

Clapet anti-retour.

BI

Costière inclinée 

pour montage de 

la tourelle sur toit 

incliné.

GSA-M0  

Conduit fl exible

alumimium.

GSI-M0  

Conduit fl exible 

isolé.

SIL

Silencieux

circulaire.

JBS

Souche isolée.

CX

Colliers de serrage.

MPC 

Croisillon de mesure

de pression.

ACCESSOIRES ELECTRIQUES

REB-ECOWATT

Commande de 

vitesse à distance.

CONTROL ECOWATT 

AC/DC  

CONTROL ECOWATT 

AC/4A

ElémentS de 

contrôle pour les 

systèmes de

modulation des 

débits.

SCO2-A

Sonde de CO
2
 et de 

température

d’ambiance.

SCO2-AD

Sonde de CO
2
 et 

de température 

d’ambiance

avec affi chage.

SCHT-AD

Sonde de CO
2
, 

d’humidité relative 

et de température 

d’ambiance avec 

affi chage.

TDP-S / TDP-D / 

TDP-PI

Sondes de 

pression.

REMP

Registre motorisé 

proportionnel.

CPTA-S/CPTA-E

Capteur de 

présence.

Tourelles TH-ECOWATT


